
Quanto dura un secondo 

 

SCHEDA TECNICA 
 

DURATA :                   Atto unico 60 min. circa  

PALCOSCENICO : Spazio utile minimo :  larghezza                     m.   6.00     

                                         profondità                     m.   4.00 

                                                                                  

ESIGENZE TECNICHE (a carico dell’Ente organizzatore): 

 

- Spazio oscurabile 

- Fondale nero dietro il palco  

- Palcoscenico in legno senza avvallamenti e con pavimento in buono stato 

- Possibilità di avvitare a terra 

- .    Spazio a fondo platea con buona veduta della scena per consolle luci e audio (1.50 metri circa )  

- Numero 2 Camerini illuminati con tavoli sedie specchi ed acqua calda e bagni dedicati 

- Si richiedono:   

- La presenza all’arrivo camion di un responsabile tecnico del teatro 

- Facchini da concordare (in caso di scarico difficoltoso) 

- Permesso di accesso e sosta per due macchine (se richiesto) 

 

MATERIALE TECNICO (a carico del service): 

- due americane per attaccare i fari (in alternativa quattro stativi con supporti per fari) 

- -12 PC bianchi 1000W con bandiere e portagel 

- Consolle luci con minimo sei canali 

- Impianto audio adeguato alla sala 

- 2 o 3 microfono panoramici 

- mixer audio 

- attacco audio per pc 

- Spia sul palco 

- cavi necessari per i cablaggi 

 

TEMPO DI MONTAGGIO :  3.00 ore circa 

TEMPO DI SMONTAGGIO : 2.00 ore circa 
 

Responsabile tecnico dello spettacolo: Sig. FABIANO VERZA cell. 3337957328 

 

 
 


